
،A الخاصة بنا للنظام الكهروضوئي لتخزين الطاقة المنزلية خلايا lifepo4 عمر أطول: تستخدم بطارية
.(DOD %وتوفر البطارية 2560 وات في الساعة ويمكنها تحمل ما يصل إلى 6000 دورة. (6000 دورة عند 80

بقدرة 200 أمبير في الساعة من المشكلات الأكثر شيوعًا LifePO4 حماية نظام إدارة المباني: بطارية
التي تسبب فشل البطارية، مثل الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، والتيار الزائد، والدائرة
مما يضمن جودتها ،SDS/UN38.3/CE القصيرة، وارتفاع درجة الحرارة. كما أنها حصلت على شهادات
.وسلامتها

بقدرة 12 فولت بقدرة 200 أمبير بالتوازي وفي LiFePO4 الاتصال بسعة أكبر: يمكن توصيل بطارية
.Pأو S 16سلسلة للحصول على سعة أكبر. السماح بتمديدها حتى 4

ونظاميستخدم: يمكن استخدامه على نطاق واسع لنظام التخزين المنزلي (تجنب آثار انقطاع الطاقة)، 
.ومحرك التصيد، والقوارب، والبحرية، والمقطورة، والأنشطة الخارجية ،RVخارج الشبكة، و















منتج اِصطِلاحِيّ معلمات المواصفات

أغراض حدود ذُكر



أداء جهد البطارية فولت 12.8 4S
سعة البطارية أمبير 200 درجة مئوية 0.5
شحن قطع الجهد فولت 14.6 خلية واحدة 3.65 فولت
تفريغ قطع الجهد فولت 10 خلية واحدة 2.5 فولت قابلة للتعديل
تيار الشحن أ 200 الحد الأقصى الحالي-200 أ
التفريغ الحالي أ 200 تيار العمل المستمر
المقاومة الداخلية ≥25mΩ

الحماية الإفراط في شحن حماية الجهد فولت 14.6 قابل للتعيين
الإفراط في التفريغ حماية الجهد فولت 10 قابل للتعيين
شحن الحماية من التيار الزائد أ 200 قابل للتعيين
حماية ماس كهربائى نعم يمكن رفع الحمولة أو الشحن
BMS حماية درجة الحرارة درجة مئوية ~ 70 درجة 25-

مئوية
حماية الكهرباء ودرجة الحرارة
المحيطة

يستخدم بيئة درجة حرارة العمل درجة مئوية ~ 60 درجة 10-
مئوية

درجة حرارة التخزين والشحن درجة مئوية ~ 55 درجة 20-
مئوية

الرطوبة النسبية 95%
الضغط الجوي كيلو باسكال - 106 كيلو 70

باسكال
أبعاد وزن كجم 19 الوزن الصافي

وزن كجم 0.3% ± 21 الوزن الإجمالي
مقاس مم 3 ± 222 × 238 × 522 حجم المنتج
مقاس مم 3 ± 297 × 312 × 595 حجم التعبئة خارج


