
خلية من الدرجة lifepo4 فولت 100 أمبير Megmeet 51.2 خلية عالية الجودة: تستخدم بطارية الليثيوم
A، والتي يمكنها تخزين 5.12 كيلووات ساعة من الطاقة، مع طاقة خرج قصوى تبلغ 5120 وات، ويمكن
.إعادة تدويرها أكثر من 6000 مرة، مع عمر خدمة يزيد عن 15 عامًا

عند درجة h lifepo4أ Megmeet 51.2V 100 حماية نظام إدارة المباني: يمكن شحن بطارية الليثيوم
حرارة 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية وتفريغها عند درجة حرارة -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية.
المدمج على حماية البطارية من الأضرار المحتملة الناجمة عن درجات الحرارة BMS يعمل نظام 100 أ
.المرتفعة والمنخفضة والدوائر القصيرة. التيارات الزائدة والأحمال الزائدة أثناء التشغيل

شاشة إدارة البطارية الذكية: بطارية ليثيوم 51.2 فولت يتيح لك نظام إدارة البطارية الذكي الخارجي
عرض معلومات البطارية وحالة نظام إدارة المباني المدمج في أي وقت، حتى تتمكن من تتبع بطاريتك
.حقًا

يمكن دمج البطارية: يمكن توصيل بطارية الليثيوم 51.2 فولت بالتوازي مع ما يصل إلى 15 بطارية
.متطابقة، مما يمنحك تخزينًا أكبر للطاقة



















منتج اِصطِلاحِيّ مواصفة حدود

أغراض حدود ذُكر
أداء جهد البطارية 51.2V 16S

سعة البطارية hأ 100 درجة مئوية 0.5
شحن قطع الجهد فولت 58.4 خلية واحدة 3.65 فولت
تفريغ قطع الجهد فولت 40 خلية واحدة 2.5 فولت قابلة للتعديل
تيار الشحن أ 100 Aالحد الأقصى الحالي-200
التفريغ الحالي أ 100 تيار العمل المستمر
المقاومة الداخلية ≥25mΩ

الحماية الإفراط في شحن حماية الجهد فولت 58.4 قابل للتعيين
الإفراط في التفريغ حماية الجهد فولت 40 قابل للتعيين
شحن الحماية من التيار الزائد أ 100 قابل للتعيين
حماية ماس كهربائى نعم يمكن رفع الحمولة أو الشحن
BMS حماية درجة الحرارة درجة مئوية ~ 70 درجة 25-

مئوية
حماية الكهرباء ودرجة الحرارة
المحيطة

يستخدم بيئة درجة حرارة العمل درجة مئوية ~ 60 درجة 10-
مئوية

درجة حرارة التخزين والشحن درجة مئوية ~ 55 درجة 20-
مئوية

الرطوبة النسبية 95%
الضغط الجوي كيلو باسكال - 106 كيلو 70

باسكال
أبعاد وزن كجم 1% ± 46 الوزن الصافي

وزن كجم 60±1% الوزن الإجمالي
شل الزوجية: الصفائح المعدنية رذاذ الصفائح المعدنية (أبيض أسود (اختياري
مقاس مم 3 ± 240 × 400 × 620 لا يشمل تثبيت يربك
مقاس مم 3 ± 465 × 485 × 725 حجم التعبئة خارج


